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Antena T-URBO-T V VHF (karton)
Telkom Telmor

Včetně DPH 1 223 Kč

Bez DPH 1 011 Kč

Dostupnost Na vyžádání

Dostupnost na skladě 3 ks.

Dodací lhůty: 3-5 dny

Katalogové číslo 01347421

Výrobce Telkom Telmor

Popis produktu
T-urbo-T V to antena VHF wykonana w innowacyjnej technologii T-urbo-T. Poszczególne elementy anteny zostały dobrane tak,
aby zoptymalizować zysk energetyczny w zakresie 174-230 MHz. 

|||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||

Bardzo ważnym wyróżnikiem naszej nowej konstrukcji jest niski współczynnik fali stojącej VSWR.
|||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||Určuje míru přizpůsobení impedance antény impedanci linky.
|||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||Wartość VSWR idealnie wynosi 1, w praktyce jest większa od jeden.

|||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||

Współczynnik fali stojącej wpływa na niedopasowanie, które w przypadku anteny odbiorczej można traktować jako tłumik. V
případě digitálního signálu se to převádí přímo do BER (různými způsoby v závislosti na typu modulace).

Pozornost si zaslouží také pevná konstrukce antény a prvotřídní materiály, které byly použity na její výrobu. Parametry
materiálů činí anténu T-urbo-T V velmi odolnou vůči povětrnostním vlivům a vydrží mnoho let používání.

|||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||
Specyfikacja:
Cechy:

• Antena kierunkowa DVB-T|||UNTRANSLATED_CONTENT_END||||||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||
• Zysk energetyczny 7-8 dBi|||UNTRANSLATED_CONTENT_END||||||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||
• Niski współczynnik fali stojącej - VSWR|||UNTRANSLATED_CONTENT_END||||||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||
• Technologia T-urbo-T|||UNTRANSLATED_CONTENT_END||||||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||
• Bardzo solidna konstrukcja mechaniczna|||UNTRANSLATED_CONTENT_END||||||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||
• Możliwość pracy w polaryzacji pionowej i poziomej|||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||
inovativní anténa|||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||

Dane techniczne:

Zakres częstotliwości pracy: 174-230 MHz (VHF)|||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||
Energetický zisk: 7-8 dBi
Počet prvků: 5
Impedance: 32 ohmů
Signální konektor: F
Poměr stojatých vln (VSWR): typický 1,3 (minimálně 1,1)
Potlačit hluk na pozadí|||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||
Maks. średnica masztu montażowego: 50 mm|||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||
Rozměry antény: 960 x 960 x 422 mm
Hmotnost: 1,18 kg|||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||
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Opakowanie: karton|||UNTRANSLATED_CONTENT_END||||||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||

Uwaga: Do podłączenia T-urbo-T V z anteną UHF konieczna jest zwrotnica ZWR-210DC.|||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||
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