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Bezdrátový přístupový bod s
možností montáže na strop EAP110,
standard N 300Mb/s TP-Link

Včetně DPH 1 145 Kč

Bez DPH 946 Kč

Dostupnost Na vyžádání

Dostupnost na skladě 100 ks

Dodací lhůty: 3-5 dny

Katalogové číslo 02959902

Výrobce TP-link

Popis produktu

Bezdrátový přístupový bod s možností montáže na
strop EAP110, standard N 300Mb/s TP-Link
Stropní přístupový bod business třídy

 Integrace s Omada SDN

 Centralizovaná správa cloudu a inteligentní monitorování.

Centralizované řízení

 Cloudový přístup a aplikace Omada poskytují pohodlí a snadnou konfiguraci.

Podpora PoE

 Pasivní podpora PoE (včetně adaptéru PoE).

Snadné sestavení

 Jednoduchý design montáže usnadňuje připevnění zařízení na stěnu nebo strop.

Zabezpečená síť pro hosty

 Existuje mnoho autentizačních metod (SMS / Facebook Wi-Fi / Voucher atd.) a četné technologie, které chrání přístup k
bezdrátovým sítím.

Vyvažování zátěže

 Omezte počet uživatelů na každém přístupovém bodu a odeberte zařízení se slabým signálem, abyste zajistili nejlepší výkon
vaší sítě Wi-Fi.

Plán

 Automatický restart přístupového bodu a zapnutí a vypnutí Wi-Fi ve vámi zadaný čas.
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Porty 1 port Fast Ethernet (RJ-45) (podporuje pasivní PoE)
Tlačítka Reset
Napájení Pasivní PoE 24V (adaptér součástí balení)
Výkonová spotřeba 2,8 wattu
Rozměry 189,4 × 172,3 × 29,5 mm
Typ antény 2 vnitřní 4dBi všesměrové antény
Bezdrátové standardy IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Pracovní frekvence 2,4-2,4835 GHz
Přenosová rychlost 11n: až 300 Mb/s, 11g: až 54 Mb/s, 11b: až 11 Mb/s
Vysílací výkon CE19 dBm (EIRP) / FCC:?21 dBm
Požadavky systému Microsoft Windows 10/8/7 / Vista / XP
Přípustná provozní teplota 0?~ 40? 32104
Přípustná skladovací teplota ~ 40?70 ~ 40?158
Přípustná vlhkost vzduchu 10% ~ 90% nekondenzující
Přípustná skladovací vlhkost 5 % ~ 90 % nekondenzující
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