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Horkovzdušná + pájecí stanice
ZD-912 SMD, BGA

Včetně DPH 5 169 Kč

Bez DPH 4 272 Kč

Dostupnost Na vyžádání

Dostupnost na skladě 27 ks.

Dodací lhůty: 3-5 dny

Katalogové číslo 00015639

Popis produktu
 ZD-912 je univerzální páječka, vyrobená z vysoce kvalitních součástek, vyznačující se vysokou přesností. Lze jej
použít pro pájení všech typů integrovaných obvodů z desek bez rizika jejich poškození a pro typické pájení
elektronických součástek. 

1.  Centrální jednotka - Hrotové a horkovzdušné páječky jsou řízeny dvěma nezávislými mikroprocesory. Díky
digitálnímu systému regulace teploty a kvalitním senzorům je teplota hrotu nastaveného při pájení přesná a
konstantní. Díky těmto vlastnostem a vysokému výkonu je páječka ideální pro bezolovnaté pájení. Instalované
vzduchové čerpadlo se vyznačuje tichým chodem a velkým rozsahem proudění vzduchu. Stanice zobrazuje
nastavenou a aktuální teplotu, displeje jsou zvýrazněny modře.

2.  Hrotová páječka - Má výkon 60W, možnost výměny hrotu, určeno pro běžné aplikace. Vysoký výkon a ergonomický
tvar usnadňují práci s páječkou. Topné těleso je vyrobeno z PTC, díky teplotnímu čidlu má hrot konstantní a přesně
nastavenou teplotu.

3.  HORKOVZDUŠNÁ horkovzdušná páječka - Pájka má výkon 320W, možnost plynulé regulace teploty v rozmezí
160-480 stupňů. C a díky široké škále výměnných trysek jej lze použít pro pájení všech typů SDP, QFP, PLCC

 Specifikace
 Centrální jednotka 

 Napájení 220-240V
Příkon 60W - 320W AC
pojistka 3A

 Páječka s hrotem 

 Napájení 24V AC
Výkon 60W
Teplota 160-480 stupňů. C.
Topné těleso: keramika

 Horkovzdušná páječka 

 Napájení 220-240V AC
Max průtok 24l / min
Min. průtok 3l / min
výkon 320W
Teplota 160-480 stupňů. C.

 Sada obsahuje 

 Centrální jednotka ZD-912 s namontovanou horkovzdušnou páječkou
Páječka s hrotem
Stojan na páječky s houbičkou na čištění hrotů
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Poté pájecí trysky (dvě rovné 2,5 mm a 4,4 mm, dvě pro QFP PLCC systémy s roztečí 10x10mm a 15x15mmsz)
Polohovač
 Písemná záruka v délce 24 měsíců 
Polský / anglický uživatelský manuál

 Příslušenství stanice dostupné v našem obchodě
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