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JL269 Přenosný detektor hořlavých
plynů

Včetně DPH 6 815 Kč

Bez DPH 5 632 Kč

Dostupnost Na vyžádání

Dostupnost na skladě 2 ks.

Dodací lhůty: 3-5 dny

Katalogové číslo 114420

Výrobce HW Sensor

Popis produktu
TECHNICKÉ ÚDAJE:
Zvláštnosti a speciální funkce
Detektor plynů
Rychlá doba detekce přítomnosti hořlavých plynů
Měřicí sonda na dlouhém pružném rameni
Akustická signalizace úrovně koncentrace
Specifikace
Rozsah detekce
Rozsah min [ppm] Rozsah max [ppm]
0 10000
Detekce plynů
hořlavé plyny
Doba odezvy Výrobce
HW Senzor
Země původu
Čína
Stupeň ochrany podle PN-EN60529
IP54
Certifikáty
Označení CE (bezpečnosť a/nebo EMC)
Tato směrnice se vztahuje na WEEE 2002/96/EC (Utilizace)
ZÁKLADNÍ ÚDAJE:
Displej
Displej STN (Super-Twist)
LCD
Napájení
Akumulátor
akumulátor Li DC 3,6V/2100mAh
Životnost akumulátoru
po dobu12 hod.
Signalizace vybitého akumulátoru
Provozní podmínky:
-20°C÷60°C, relativní vlhkost RH Rozměry a hmotnost
Výška (Délka) [mm] Šířka [mm] Hloubka [mm] Hmotnost [g]
170 77 33 300g
Standardní vybavení
Sada baterií
TECHNICKÉ ÚDAJE:
Zvláštnosti a speciální funkce
Detektor plynů
Rychlá doba detekce přítomnosti hořlavých plynů
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Měřicí sonda na dlouhém pružném rameni
10 měřicích rozsahů - výběr signalizován svítícími LED diodami
Signalizace úrovně koncentrace pro každý rozsah
vysoká (HIGH) - červená LED
střední (MID) - žlutá LED
nízká (LOW) - zelená LED
Ochrana proti vysoké koncentraci plynu
Akustická signalizace úrovně koncentrace
Možnost připojení externích sluchátek
Přístroj připraven k použití - není nutná kalibrace
Signalizace poškození zařízení
Specifikace
Rozsah detekce
Rozsah min [ppm] Rozsah max [ppm]
500 200000
Rozsahy detekce - signalizace úrovně koncentrace (ppm)
Číslo z rozsahu zelená LED žlutá LED červená LED
1 500 1000 2000
2 500 1500 3000
3 500 2000 5000
4 1000 3000 5000
5 1000 5000 10000
6 5000 10000 20000
7 5000 20000 30000
8 10000 30000 50000
9 10000 50000 100000
10 10000 100000 200000
Detekce plynů
LPG
zemní plyn
citlivost detekce
lepší než 50 ppm
Pohotovostní doba
Doba odezvy
Výrobce
HW Senzor
Země původu
Čína
Certifikáty
Označení CE (bezpečnosť a/nebo EMC)
Tato směrnice se vztahuje na WEEE 2002/96/EC (Utilizace)
ZÁKLADNÍ ÚDAJE:
Displej
Displej digitální
diody LED
Napájení
Akumulátor
Ni-H 3,6V/1600mAh
Životnost akumulátoru
>8 hod.
Signalizace vybitého akumulátoru
Provozní podmínky:
-20°C÷60°C, relativní vlhkost RH Skladovací podmínky:
-40°C÷70°C, relativní vlhkost RH Rozměry a hmotnost
Výška (Délka) [mm] Šířka [mm] Hloubka [mm] Hmotnost [g]
170 65 26 310g
Standardní vybavení
Nabíječka
Uživatelská příručka
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