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KEW4140 Ruční tester ATT, Kyoritsu

Včetně DPH 16 457 Kč

Bez DPH 13 601 Kč

Dostupnost Na vyžádání

Dostupnost na skladě 1 ks.

Dodací lhůty: 3-5 dny

Katalogové číslo 103892

Výrobce Kyoritsu

Popis produktu
Lehký ruční tester pro měření impedance vypínací smyčky Kyoritsu KEW 4140 vybavený "Anti Trip" technologií pro zamezení
vybavení proudového chrániče.
Tester impedance vypínací smyčky KEW 4140 je přístroj umožňující měřit impedanci L-L i L-N s bezpečnou funkcí potlačení
vybavení proudového chrániče.

Přístroj Kyoritsu KEW 4140 se vyznačuje malými rozměry a nízkou váhou cca 860g včetně baterií a patří mezi nejlehčí testery
impedance smyčky.
 
Anti-Trip Technology - ATT - technologie nevybavení proudového chrániče zajišťuje měření impedance proudové smyčky v
obvodech s chrániči všech typů s proudy od 30mA a více
Dvojitý displej současně zobrazuje měření smyčky i velikost vypínacího proudu jističe nebo pojistky ( PFC/PSC).
Dvouvodičové připojení pro měření smyčky L-L, L-N a jističů.
Sled fází, měření napětí a frekvence.
Blokovatelné testovací tlačítko pro automatické odstartování měření.
Vodě a špíně odolná konstrukce (IP54)
  Imped
ance 
smyčk
y

            

  Funkce -
měření
smyčky
mezi

   L-PE ATT
VYPNUTO

   L-PE ATT
ZAPNUTO

 L-N / L-L

  Jmenovit
é napětí

   230V (50/60Hz)  L-N:
230V (50
/60Hz)

L-L 400V
  Pracovní

napětí
   100~280V (45~65Hz)  100~500

V (45~65
Hz)

  Rozsah
(Auto)

   20/200/2
000Ω

   20/200/2
000Ω

 20Ω

  Jmenovitý měřicí proud na 0Ω vnější
smyčky: Velikost/Trvání na 230V

20Ω:
6A/40ms

   L-N:
6A/60ms

 20Ω:
6A/20ms

      200Ω:
2A/20ms

   N-PE: 10
mA/cca.5
s

  

      2000Ω: 1
5mA/500
ms
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  Přesnost    ±3%rdg
±4dgt
(*1)

   ±3%rdg
±6dgt
(*1)

 L-N: ±3%
rdg±4dgt

PFC (L-
PE) / PSC
(L-N / L-
L) (*2)

            

  Funkce    PFC    PFC
(ATT)

 PSC

  Jmenovit
é napětí

   230V (50
/60Hz)

     L-N:
230V (50
/60Hz)

  Pracovní
napětí

   100~280
V (45~65
Hz)

     100~500
V (45~65
Hz)

  Rozsah
(Auto)

   2000A/20
kA

   2000A/20
kA (L-N

 2000A/20
kA

  Jmenovitý měřicí proud na 0Ω vnější
smyčky: Velikost/Trvání na 230V

20Ω:
6A/40ms

   L-N:
6A/60ms

 20Ω:
6A/20ms

      200Ω:
2A/20ms

   N-PE: 10
mA/cca.5
s

  

      2000Ω: 1
5mA/500
ms

      

Sled fází             
  Pracovní

napětí
   50~500V

,
45~65Hz

      

  Zobrazen
í

   Správné pořadí fází: zobrazeno "1.2.3"
a značka

   

      Opačné pořadí fází: zobrazeno "3.2.1"
a značka

   

Napětí             
  Funkce    Napětí     Frekvenc

e
 

  Měřicí
rozsah

   0~500V     45~65Hz  

  Přesnost    ±2%rdg
±4dgt

    ±0.5%rd
g±2dgt

 

Obecně             
  Použité

normy
   ČSN EN 61010-1 CAT.III

300V (500V L - L),
    

      ČSN EN 61010-031, ČSN EN
61557-1, 3, 7, 10,

    

      IEC 60529 (IP54),
IEC 61326 (EMC)

     

  Napájení    1.5V AA
baterie ×
6

      

  Rozměry    84  ×
184  ×
133 mm

      

  Váha    860g
(včetně
baterií)

      

  Příslušen
ství v do
dávce

   7218
(Hlavní
kabel)
(*3)

      

      7246 (Kabel
s krokosvorkami)

     

      9155 (Pr
opojka)

      

      9156
(Měkké
pouzdro)

      

(*1): Přesnost pro L-N LOOP - Zobrazení na Sub-
displeji je spojeno se zvolenou funkcí L-N/L-L.
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(*2): Přesnost PSC/PFC je odvozena od měření
smyčky a měření napětí.
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