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KEW8115 kleště AC130A/DC180A do
1051/1052/1061/1062

Včetně DPH 7 520 Kč

Bez DPH 6 215 Kč

Dostupnost Na vyžádání

Dostupnost na skladě 2 ks.

Dodací lhůty: 3-5 dny

Katalogové číslo 103883

Výrobce Kyoritsu

Popis produktu
Popis produktu
TECHNICKÉ ÚDAJE
Spojovací svorka
DCA - stejnosměrný proud -
Rozsah [A] Přesnost Vypnutí napětí.
0-180 0,4mV 1,2% + 10mV / A
ACA - střídavý proud -
Rozsah [A] Přesnost Frekvence [Hz] Výstupní napětí
0,1-130 (RMS) 1,2% + 0,4mV 50/60 10mV / A
0,1-130 (RMS) 2,5% + 0,4mV 40-1k 10mV / A
0,1-185 (PEAK) 1,2% + 0,4mV 50/60 10mV / A
0,1-185 (PEAK) 2,5% + 0,4mV 40-1k 10mV / A
Max. průměr drátu
12mm
výrobce
Kyoritsu
Země původu
Japonsko
distributor
http://www.biall.com.pl
Dodržování norem
IEC61010-2-032
PN-EN61010-2-032
Kat. III 300 V AC / DC
IEC61010-1 (druhé vydání)
PN-EN61010-1 (druhé vydání)
Elektromagnetická kompatibilita
BS EN61326
Certifikace
Označení CE (bezpečnost a / nebo EMC)
S výhradou směrnice WEEE 2002/96 / ES (Využití)
Elektrická trvanlivost
3540VAC
Výstupní impedance
10 Ω
OBECNÉ ÚDAJE
energie
baterie
1,5V alkalické baterie (AAA, NEDA 24A, LR03)
2 položky
Pracovní podmínky:
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-10 ° C ÷ 55 ° C, relativní vlhkost RH Stupeň znečištění. Environm. přírodní
2
Rozměry a hmotnost -
Výška (Délka) [mm] Šířka [mm] Hloubka [mm] Hmotnost [g]
127 42 22 140 g
Délka drátu
120 cm
Standardní vybavení
pouzdro
Sada baterií
Uživatelská příručka
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