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Mikropájka - pájecí stanice YIHUA
938 75W - paměť teploty, sleep,
automatické vypnutí

Včetně DPH 1 643 Kč

Bez DPH 1 358 Kč

Dostupnost Skladem

Dostupnost na skladě 15 ks.

Dodací lhůty: od 24 hodin

Katalogové číslo 00033626

Popis produktu

Pájecí stanice Yihua 938

Plně digitální antistatická pájecí stanice se třemi paměťovými pozicemi, funkcí
automatického přechodu do režimu spánku a vypnutí. Při konstrukci zařízení bylo dbáno
na maximalizaci jeho antistatických vlastností a vhodnosti užití k letování součástek
citlivých na statickou elektřinu. Ovládání parametrů je plně digitální stejně jako
algoritmus regulace teploty. Do 3 paměťových registrů si může uživatel uložit vlastní
nastavení teploty a jednoduše je vyvolat stiskem tlačítka. Pájecí pero typu 907N s topnou
vložkou japonské provenience poskytuje vysoký výkon pro širokou škálu pájecích aplikací

Funkce SLEEP a automatické vypnutí vycházejí z rozpoznání nečinnosti, tedy
neochlazování hrotu při jeho dlouhodobějším odložení do stojánku. Doba pro přechod do
řežimu spánku je volitelná v rozmezí 1-99 minut. Po přechodu do tohoto režimu je teplota
hrotu snížena a stabilizována na 100°C. Pakliže není mikropájka během režimu spánku
nadále používána po čas stanovený pro automatické vypnutí (1-99 minut) je daný kanál
zcela vypnut. Plná digitalizace řízení přináší možnost pohodlné kalibrace systému bez
nutnosti jeho rozebírání a otáčení trimry - funkce je přístupná přímo stisky tlačítek a to v
rozmezí ±50°C.

Vlastnosti Yihua 938

Velký, jasný LCD displej
Mikroprocesor, regulátor Samsung zajišťuje vysokou tepelnou stabilitu a rychlý ohřev
Vysoce kvalitní topná tělesa zajišťují dlouhou životnost
Chráněna proti ESD 
Ergonomicka kolba s silikonovým překrytí zlepšujicim přilnavost
Kryt je vyroben z vysoce kvalitních materiálů, odolny a esteticky
Zabírá málo místa na pracovišti
Dlouhý kabel k kole přibližně 1,5m

Funkce Yihua 938

3 přednastavené teploty: rychle nastaveni dříve naprogramované teploty pomocí tlačítka 1, 2 nebo 3. 
Funkce sleep: pokud je kolba není používána po nastavenou dobu od 1-99 minut přejde do režimu spánku, kdy se
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teplota sníží na 200 ° C a udržována v této oblasti až do opětovného použití stanici. Tím se prodlužuje životnost hrotu
a topných těles. Pokud nastavíte čas 0 funkce není aktivní.
Funkce automatické vypnutí: po změně rezimu na sleep stanice zůstane v tomto stavu po dobu 1-99 minut. Pokud
do té doby nebude použita automaticky jse vypne. To šetří elektrickou energii a zlepšuje bezpečnost na pracoviśti
ktere technik mohl opustit zapomínájic vypnout zařízení.
Funkce korekce teploty: po výměně topných těles, hrotu nebo změny v pracovni prostředí stanici by měla být
znovu kalibrovana. Teplotní korekce umožňuje měnit rozsah +/- 50 °
2 skalní teploty na výběr: u stanice lze zobrazovat teplotu ve stupních Celsia nebo Fahrenheita

Specifikace Yihua 938

Napětí: 220-240 V AC
Příkon: 75W
Teplotní rozsah: 100 - 480 ° C
Teplotní stabilita: +/- 2 ° C (statická)
Potenciál zeme na hrotu:
Uzemnění na hrotu:
Rozměry 150 x 136 x 93 mm (hloubka x šířka x výška)
Provozní prostředí 0 až 40 ° C
Kompaktní design se snadno čitelným LCD displejem.
Vlastnosti: 3-naprogramované teploty, sleep, automatické vypnutí, digitální korekce teploty, rozsah C nebo F

V soupravě: 

Stanice Yihua 938
Kolba thermopinzeta 907N
Kvalitní kovový stojan  907N plechovka s mosaznou špongií YH-08C a houba
Navod
ZÁRUČNÍ LHŮTA: 24 MĚSÍCŮ, pro podnikatele 12 MĚSÍCŮ

 

Cín, který je na stojanu není p?edm?tem této nabídky a není p?ipojen ke stanici.
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