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Osciloskop 50MHz model
UTD1050CL

Včetně DPH 11 294 Kč

Bez DPH 9 334 Kč

Dostupnost Na vyžádání

Dostupnost na skladě 6 kusy

Dodací lhůty: 3-5 dny

Katalogové číslo 00903981

Výrobce UNI-T

Popis produktu
UTD1050CL je to příruční digitální osciloskop 50MHz a multimetr v jednom. Výhodou zařízení je barevný LCD displej s vysokým
kontrastem. Díky zobrazování v počtu 3999 je možný záznam měřicích údajů v širokém rozsahu napětí - až do 200 V / na úsek,
ale je možný záznam i intezity proudu, odporu, diod, kapacity a test kontinuity obvodu. Funkcionalita zařízení poskytuje
zvýšení unikátních záznamů průběhů, následovně jejich skladování, a vyvolávání. Konektor USB umožňuje rychlé nahrávání
signálů nebo přenos a záznam na připojeném počítači. Vestavěný akumulátor zajišťuje nepřetržitý provoz až osm hodin, a pak
je možné pokračovat v práci i po připojení přístroje ke zdroji napájení.

Specifikace

Počet kanálů: 1
Šířka pásma: 50 MHz
Vzorkovací frekvence: 200 MS / s
Doba náběhu: =
Hloubka paměti: 12 kpts
Citlivost vertikálního náklonu: 5 mV / div ~ 20 V / div
Časová základna: 5 ns / div ~ 50 s / div
Ukládání měřicích dat: Bitmap, Setup, Waveform
Způsoby uvolňování: hranou, impulzem, video signálem
Port: miniUSB

Měření
DC napětí: 400 mV / 4 V / 40 V / 400 V ± (1% + 5)
AC napětí: 400 mV / 4 V / 40 V / 400 V ± (1,2% + 5)
Intenzita stejnosměrného proudu (startér pro měření intenzity proudu): 400 uA / 4000 uA ± (1,2% + 5), 40 mA / 400 mA ±
(1% + 5), 10 ± A (1,5% + 5)
Intenzita střídavého proudu AC (45-400 Hz) (startér pro měření intenzity proudu): 400 uA / uA ± 4,000 (2% + 5), 40 mA / 400
mA ± (1,5% + 5), 10 ± A ( 2,5% + 5)
Odpor: 400 ohmů / 4 ohm / 40 ohm / 400 ohm / 4 MOhm ± (1,2% + 5), 40 MOhm ± (1,5% + 5) Kapacita: 51,2 nF / nF 512 /
5,12 uF / 51,2 uF / 100 uF ± (3% + 5)
Maximální možnost čtení: 4000
Parametry

Napájení: Lithiový akumulátor 7,4 V 3600 mAh
Napájecí adaptér: 100-240 V, 50/60 Hz vstup 9 V, výstup A 4
Displej: 3,5 ", barevný TFT LCD, 320 x 240
Rozměry produktu: 199 x 118 x 49 mm
Hmotnost produktu: 0,9 kg
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