
 

Data jsou aktuální na den 06-05-2024 14:47

Odkaz na produkt https://pajtech.cz/pesn-laboratorn-zdroj-yihua-303d-30v-3a-p-4765.html

  
Přesný laboratorní zdroj YIHUA 303D
30V 3A

Včetně DPH 1 494 Kč

Bez DPH 1 235 Kč

Dostupnost Skladem

Dostupnost na skladě 34 ks.

Dodací lhůty: od 24 hodin

Katalogové číslo 00020237

Výrobce REPRO

Popis produktu

Laboratorní zdroj DC YIHUA PS-303D

Serie zdroju na proudy do 3A je to spolehlive a přesne laboratorní vybavení s nastavitelným a stabilizovanym stejnosměrnym
napětí a nastavitelnou (omezenou)  spotřebou proudu. Napětí a výstupní proud jsou regulovány plynule s pomocí knoflíků, pro
precizni regulace zvlášť pro proud a vstupní napětí; Mohou pracovat buď v napětí (CV) nebo proudu (CC) výstupnim.Zdroje
jsou chráněny proti zkratu a tím i proti přetížení a poškození. O nutné chlazení stabilizačních prvků se stará vestavěný
ventilátor.. Jsou vybaveny ve 2 jasné LED displeje. Napájecí zdroje mohou být použity při konstrukci elektronických výrobků,
vědeckých prací, v laboratořích, výrobních linkach a k učení 

K použiti:

výzkumné ústavy
opravy elektroniky
průmyslové ústavy
elektronický průmysl
vzdělání
laboratorni vybaveni

Vlastnosti:

Vysoká kvalita a spolehlivost
Snadno čitelný digitální LED displeje
Práce v režimu stabilizace napětí (CV) nebo proud (CC)
Ochrana proti zkratu a přetížení
Vestavěny ventilátor
Tepelný spínač ventilátoru
Může pracovat v proudovém omezení do 990mA ( přesnost 1 mA) a 3A (Indikace s přesnosti 10mA) 

Specifikace:

Napájecí napětí: 220V AC ±10%, 50/60Hz
Provozní prostředí: -10÷40°C, RH
Skladovací teplota: -10÷40°C, RH

Stabilita napětí:

Výstupní napětí lze nastavit v rozsahu 0 - 30V  lineární
Stabilizaćni faktor napětí: 0,01% + 2mV
Stabilizaćni faktor zatížení : 0,01% + 2mV.
Zpáteční čas: 100us
Zvlnění a šum: 0.5 mVrms (efektivní hodnota)
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Stabilita proudu:

Výstupní proud nastavitelny v rozsahu 0-3A  lineární
Stabilizaćni faktor proudu: 0,1% + 3mA
Stabilizaćni faktor zatížení: 0,2% + 3mA
Zvlnění a šum: 2 mArms  (efektivní hodnota)                                             

 ZÁRUČNÍ LHŮTA: 24 MĚSÍCŮ, pro podnikatele 12 MĚSÍCŮ

.

Aplikacje

Instytuty badawcze
Serwisy elektroniki
Instytuty przemysłowe
Przemysł elektroniczny
Edukacja i szkolnictwo
Wyposażenie laboratoriów

Cechy

Wysoka jakość i niezawodność
Czytelne cyfrowe wyświetlacze LED
Praca w trybie stabilizacji napięcia (CV) lub prądu (CC)
Zabezpieczenie przed zwarciem i przeciążeniem
Wbudowany wentylator
Termiczny włącznik wentylatora 
Możliwość pracy w ograniczeniem prądowym do 990mA ( wskazania z dokładnością 1mA ) i 3A ( wskazania z dokładnością do
10mA ) 

Parametry techniczne

Napięcie zasilania             220V AC ±10%, 50/60Hz
Środowisko pracy             -10÷40°C, RH Środowisko przechowywania         -10÷40°C, RH  

Stabilizacja napięciowa

Napięcie wyjściowe regulowane w zakresie 0 – 30V w sposób liniowy
Napięciowy wsp. stabilizacji          0,01% + 2mV
Obciążeniowy wsp. stabilizacji      0,01% + 2mV
Czas powrotu                100μs
Tętnienia i szumy            0.5 mVrms (wartości efektywnej )

Stabilizacja prądowa
   

Prąd wyjściowy regulowany w zakresie 0-3A w sposób liniowy
Prądowy wsp. stabilizacji         0,1% + 3mA
Obciążeniowy wsp. stabilizacji     0,2% + 3mA
Tętnienia i szumy            2 mArms (wartości efektywnej )
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