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Pájecí souprava Pájecí stanice Yihua
878D Pinzeta IPA Kalafuna Cín Třetí
ruka Štětec Hroty

Včetně DPH 2 108 Kč

Bez DPH 1 742 Kč

Dostupnost Skladem

Dostupnost na skladě 31 ks.

Dodací lhůty: od 24 hodin

Katalogové číslo 00044950

Popis produktu
Sada obsahuje:

Stanice Yihua 878D s systemem horkovzdušnym s kolbou 907A
Sada 10 měděných hrotů 900M
IPA 100ml čistící prostředek
Rosin AG 40g
Cín 10g 1mm Cynel
Třetí ruka
ESD kartáč
Pinzeta ESD-15A Vetus

Svářečka na plasty 2v1 Yihua 878D 700W 100-450 °C

Vlastnosti:

ESD bezpečná
dvoufunkční zařízení
nízká cena
vysoka kvalita

Pájecí stanice Yihua 878D je vybavena výkonným topným prvkem, který zaručuje rychlé vytápění a životnost telesa. Má
hladkou regulaci ventilace a teploty. V rukojeti páječky byla instalována vzduchová turbína s vysokým maximálním průtokem
120 l / min, bezkartáčový motor pracuje tiše a zajišťuje stabilní větrání.
Pájecí stanice Yihua 878D je také vybavena kolbou o výkonu 50W. Rukojeť stanice je malá a pohodlná k použití, stanice
používá populární typ hrotu, takže můžete použít jeden z více než 30 dostupnych modelů .
 

Vlastnosti:

2 v 1 pájecí stanice s páječka a horký vzduch
kolba automaticky aktivuje chlazeni telesa po vypnutí stanice
cela regulovana PID regulátorem
vyrobeno v ESD Safe technologii
foukání pomocí ventilátoru
velký počet dostupných hrotů

V sadě

Stanice Yihua 878D
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Stojan na páječku s houbou na čištění hrotu (houba by měla být před prací navlhčena)
Kolba 907A s hrotem typu I
Kleště pro zvedaní systému
3 výměnné trysky 
kruhova 6 mm
kruhova 9 mm
čtverec12 mm
Napájecí kabel
Návod k obsluze
Záruční list

Technické specifikace

Specifikace
Napájecí napětí 220-240V AC
Příkon 700W
Provozní podmínky 0-50ºC
Skladovací podmínky -20 - 80°C
Rozměry 170 x 100x 135 mm
Modul  Air horký vzduch  
Foukání Ventilátor
Maximální průtok vzduchu 120 l/min
Rozsah provozních teplot 100-450°C
Teplotní stabilita ±1°C
Zobrazení teploty dioda LED
Moduł mikropájka  
Výkon 50W
Rozsah provozních teplot  200-480°C
Potenciál mezi hrotem a zemí
Odpor mezi hrotem a zemí
Teplotní stabilita  ±2°C
Zobrazení teploty  dioda LED
Připojovací kabel délka do 100cm
Kolba model 907A

Sada 10 měděných hrotu 900M pro stanice Yihua, Aoyue, Zhaoxin, Repro, WEP...

Výhody výrobku

univerzální hroty se hodí do mnoha modelů stanic
velké množství zakončení
zlepšuje práci se stanicemi
měděné špičky vedou teplo velmi dobře

Popis produktu

Díky této sadě 10 hrotů bude práce na pájecí stanici mnohem jednodušší. Sada obsahuje kuželové, dláto, zkosené a
specializované hroty. Rozmanitost tvarů zaručuje, že při práci nebude chybět správný hrot.

Specifikace
počet hrotů v sadě 10ks.
modele 1. I

2. K
3. B
4. IS
5. 1C
6. 3C
7. 5C
8. 0.8D
9. 1.6D

10. 3.2D
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IZOPROPANOL alkohol izopropylowy IPA CLEANSER 100ml

Výhody výrobku

isopropylalkohol s vysokou čistotou
rychle se vypařuje
nezanechává žádné stopy

Popis produktu

CLEANSER IPA je to izopropylalkohol s nejvyšší čistotou. Jedná se o nejvšestrannější a nejpoužívanější čisticí prostředek.
Chemicky neutrální vůči většině materiálů, nezanechává stopy, rychle se vypařuje.

URČENÉ PRO ČIŠTĚNÍ:

GSM telefony
optických zařízení
laserové čtečky
magnetické hlavy
diskové jednotky
přesné tiskové obvody
pohony audio - video zařízení
přesná mechanická zařízení
gumové válce
mytí maziv
mytí inkoust vodotěsný
mytí teplovodivé pasty

Specifikace
Výrobce MICROCHIP
Čistota 99,99% - 100%
Kapacita 100 ml
Kyselost 0
Barva bezbarvý

Kalafuna AG 40G
Specifikace:

Aktivní kalafuna pro pájení
Hmotnost 40 g
Výrobce AG CHEMIA
Kalafuna podporuje proces pájení, zabraňuje oxidaci spojů, eliminuje tvorbu studene pájky ...

CÍN  CYNEL LC60
Specifikace:

1.00mm
10g

Třetí ruka

Specyfikacja:
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