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Pájecí tavidlo TK83 TK-83 50ml
tekuté, mírně aktivní se štětcem

Včetně DPH 54 Kč

Bez DPH 44 Kč

Dostupnost Skladem

Dostupnost na skladě 12 ks.

Dodací lhůty: od 24 hodin

Katalogové číslo 00016100

Popis produktu

Tavidlo TK83
Výrobce AG Termopasty
Tavidlo TK83
Kapacita 50ml
Tekuté, mírně aktivní tavidlo typu 1.1.2 / 3 A, podle ISO 9454-1, alkoholický roztok kalafonie s dodatkem organických
aktivátorů, max. teplota pájení 280oC. Obsah konstantních částí 24%. Je ideálně vhodné pro ruční pocínování na
obnovení svařitelnosti.

Návod k použití
Tavidlo může být aplikováno na deskách s plošnými spoji vyrobené pomocí pěny, vlnou tavidla, ponořením a pomocí štětce.
Tavidlo a zbytky tavidel nevykazují korozivní napadení po pájení a proto nemusí být odstraněny. V případě, že by se to
požadovalo, zbytky tavidel je třeba vyčistit PCB, alkoholovým, etylalkoholovým, izopropylovým čističem.

Specifikace výrobku

vzhled:   tekutina o tmavě jantarové barvě
zápach:    alkoholovo- pryskyřičný
rozpuštění ve vodě:    zakalené, dobře rozpustný pouze nosič, aktivátor nerozpustný
jiná rozpouštědla:     většina organických rozpouštědel
statická aktivita tepl. 250 °C:     šíření zastávka Sn60Pb40 250
obsah netěkavých látek:    24%
hustota v tepl. 20 ° C:     0,86 g / cm3

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

generovaný v shopGold

https://pajtech.cz/pjec-tavidlo-tk83-tk-83-50ml-tekut-mrn-aktivn-se-ttcem-p-4558.html
http://www.tcpdf.org

