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PS Switch 4portový PoE 802.3af,
2xUPLINK 1000Mbps vestavěný DC
52V napájecí zdroj Extend mode
(250m) čip

Včetně DPH 889 Kč

Bez DPH 734 Kč

Dostupnost Není skladem

Katalogové číslo 02960335

Popis produktu

PS Switch 4portový PoE 802.3af, 2xUPLINK 1000Mbps vestavěný DC 52V napájecí zdroj
Extend mode (250m) MCU čipset
Aktivní POE switche řady "SW" jsou síťové switche s možností napájení koncových zařízení jako jsou průmyslové kamery,
switche a další zařízení pracující ve standardu 802.3af /.

Přepínače nevyžadují další konfiguraci a jsou plug and play. To šetří čas strávený instalací zařízení a umožňuje přenos signálu
spolu s napájením přes UTP / FTP CAT5 + kabel.

Technologie PoE používaná v sítích Ethernet umožňuje přenos elektřiny a dat do příslušného zařízení pomocí standardního
krouceného párového kabelu (10 BASE-T: kat. 3, 4, 5 UTP a 100 BASE-TX: kat. 5 nebo vyšší).

Značka Jiné
Model SW-4P2 / HA
UPLINK porty 2 (10/100 Mbps)
PoE porty 4 (10/100 Mb/s)
PoE standard 802.3af / 802.3at
Napětí napájení AC 230 V (vestavěný zdroj - DC 52 V)
Výkon 78 W.
Pracovní teplota ≤ -10 + 55 °C
Pracovní vlhkost OR : 90%
Rozměry 200 x 118 x 44 mm
Hmotnost 0,8 kg
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