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TES92 Měřič elektromagnetického
pole 3 osý 3.5GHz 108V/m TES

Včetně DPH 5 231 Kč

Bez DPH 4 323 Kč

Dostupnost Na vyžádání

Dostupnost na skladě 11 ks.

Dodací lhůty: 3-5 dny

Katalogové číslo 105724

Výrobce TES

Popis produktu
Vlastnosti:

Frekvenční rozsah 50 MHz až 3,5 GHz.
3osé izotropní měření elektromagnetického pole.
Nesměrové (izotropní) měření s
tříkanálová měřicí sonda.
S vysokým dynamickým rozsahem.
Nastavitelná prahová hodnota alarmu a funkce paměti.
Snadné a bezpečné použití.

Specifikace:

RF frekvenční rozsah: 50MHz ~ 3,5GHz
Směrové charakteristiky: izotropní, triaxiální
Rozsah měření:

Signál CW> 50 MHz)
20m V/m ~ 108.0 V/m
53μ A/m ~ 286.4 mA/m
1μ W/m² ~ 30.93 W/m² ,
0μ W/cm² ~ 3.093m W/cm²

Dynamický rozsah: Typicky 75 dB
Přesnost měření: Absolutní chyba (@ 1 V / m a 50 MHz) ± 1,0 dB
Frekvenční odezva (s přihlédnutím k typu faktoru CAL):

± 1,0 dB (50 MHz ~ 1,9 GHz)
± 2,4 dB (1,9 GHz ~ 3,5 GHz)

Odchylka izotropie: Typ. ± 1,0 dB pro f> 50 MHz
Mez přetížení: 0,42 mW / cm² (40 V / m)
Teplotní odezva (0 až 50 ° C): ± 0,2 dB
Rozlišení displeje: 0,1 mV / m, 0,1 μA / m, 0,1 μW / m², 0,001 μW / cm²
Čas nastavení: Typicky hodnota 1 s (0 až 90% měření)
Displej: LCD 4 číslice
Jednotky měření: mV / m, V / m, μA / m, mA / m., ΜW / m², mW / m², μW / cm²
Rozměry: 60 x 60 x 237 mm
Hmotnost: 200 g (s baterií)
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