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Tester proudových chráničů KEW
5406A

Včetně DPH 12 242 Kč

Bez DPH 10 118 Kč

Dostupnost Na vyžádání

Dostupnost na skladě 1 ks.

Dodací lhůty: 3-5 dny

Katalogové číslo 104823

Výrobce Kyoritsu

Popis produktu
Tester proudových chráničů Kyoritsu KEW 5406A je pro vysokou přesnost a spolehlivost měření řízen
mikroprocesorem. 

Vlastnosti:

3 LED diody pro kontrolu správného připojení měřicích kabelů
0 a 180 stupňů fázového úhlu přepínače umožňuje rychlé testy a konzistentní načítaní
digitální odečet vybavovacího času proudového chrániče
konstantní zdroj proudu obvodu zaručuje, že výkyvy síťového napětí nemají vliv na přesnost měření
vizuální indikaci prohození fáze a středního vodiče při měření
navržen pro stupeň krytí IP54
v souladu s normou IEC 61557
test mnoha druhů proudových chráničů: standardní, selektivní, proudové chrániče citlivé na AC i DC proud 

Specifikace
Jmenovitý vybavovací proud |10/20/30/200/300/500mA
Chybná podmínka nastavení |× 1 / 2, × 1, × 5, × DC,

|AUTO RAMP
Doba trvání vybavovacícho proudu |1000ms, 200ms (× 5)
Nejnižší rozlišení |1ms
Přesnost vybavovacícho proudu |± 0,6% čtení ± 4dgt
Provozní napětí |230V +10% -15%

|(195V ~ 253V) 50Hz
Bezpečnostní normy |IEC 61557-1, -6

|IEC 61010-1 CAT.III 300V
|IEC 61010-2-031 stupeň znečištění 2

Výdržné napětí |3700V AC po dobu 1 minuty
IP krytí |IEC 60529-IP54
Rozměry |186 (d) x 167 (š) × 89 (h) mm
Váha |800g
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