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TM190 Měřič elektromagnetického
pole - 3 v 1

Včetně DPH 5 829 Kč

Bez DPH 4 818 Kč

Dostupnost Na vyžádání

Dostupnost na skladě 11 ks.

Dodací lhůty: 3-5 dny

Katalogové číslo 111146

Výrobce Tenmars

Popis produktu
TM190  Měřič elektromagnetického pole - 3 v 1

Vlastnosti:

Měření a sledování elektromagnetických nebo magnetických polí, které mohou ohrozit zaměstnance, služby nebo
neoprávněné osoby v blízkosti rozhlasových stanic a jiných zařízení, např. Energie, aby se zabránilo překročení povolené
úrovně záření nebo intenzity magnetického pole
Měření intenzity v oblasti vysokofrekvenčních elektromagnetických vln
Měření intenzity výkonu vyzařované základními anténami mobilní telefonie
Aplikace týkající se bezdrátové komunikace (CW, TDMA, GSM, DECT)
Měření výkonu vysokofrekvenčních vysílačů
Detekce instalací bezdrátové sítě LAN (Wi-Fi)
Vzdálené kamery, detekce bezdrátových zařízení pro poslech
Výzkum o záření mobilních a bezdrátových telefonů
Detekce "úniků" v mikrovlnných troubách
Hodnocení elektromagnetické bezpečnosti prostředí člověka
Měřené pole:

Magnetické pole X, Y, Z:
Rozsah měření: 0,02 - 2000mG, 0,02 - 200μT
Rozlišení: 0,02 / 0,1 / 1mG, 2/20 / 200μT
Přesnost: ± (15% + 100c)
Frekvenční odezva: 50/60 Hz
Elektrické pole:
Rozsah měření: 50V / m - 2000V / m
Rozlišení: 1V / m
Přesnost: ± (7% + 50c)
Frekvenční odezva: 50/60 Hz
Elektromagnetické pole:
Rozsah měření: 0,02 μW / m² - 554 mW / m²
Rozlišení: 0,2μW / m², 0,02μW / cm², 0,2mV / m, 0,02mA / m, 2dB
Přesnost: ± 2 dB při 2,45 GHz
Frekvenční odezva: 50MHz - 3.5GHz
Zobrazení / vzorkování: 4 číslice, 3 řádky, TFT LCD barva / 6krát / s

Výkon / životnost: 3 baterie 1,5 V AAA (LR 03) / 8 hodin

Vlastnosti a specifikace: Hold, alarm-bzučák, výběr jazyka: angličtina, japonština, španělština, čínština

Avg. práce / skladování: 5 ° C - 40 ° C pod 80% RH / -10 ° C - 60 ° C pod 70% RH
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Rozměry / hmotnost: 60 × 21 × 115 mm / 120 g
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