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TP-LINK TL-SG2008 Přepínač / Smart
Switch/8x10/100/1000Mbps

Včetně DPH 1 739 Kč

Bez DPH 1 438 Kč

Dostupnost Není skladem

Katalogové číslo 00982511

Výrobce TP-link

Popis produktu
HARDWARE VLASTNOSTI

Standardy a protokoly IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab,
IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s,
IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x
Porty: 8 portů RJ45 10/100/1000 Mb / s
(Automatické vyjednávání / automatické MDI / MDIX)
Síťová kabeláž 10BASE-T: UTP kabel kategorie 3, 4 nebo 5 (do 100 m)
100BASE-TX / 1000Base-T: UTP kabel kategorie 5, 5e nebo vyšší (do 100m)
Bez ventilátoru Ano
Napájení 100 ~ 240VAC, 50/60 Hz
Maximální spotřeba energie: 6,42 W (220 V / 50 Hz)
Rozměry (S x G x V) 209 * 126 * 26 mm (8.2 * 4.9 * 1.0 palců)

Produktivita
Šířka pásma: 16 Gb / s
Rychlost odesílání paketů: 11,9Mp / s
Tabulka MAC adres 8k
Balíček vyrovnávací paměti 9216 bajtů
Rámy jumbo 9216 bajtů
FUNKCE SOFTWARE
Funkce kvality služby Podpora priority CoS / DSCP 802,1p
Podpora 4 prioritních front
Rozvrh fronty: SP, WRR, SP + WRR
Omezení přenosové rychlosti na základě toku portů / dat
VLAN Voice
Vlastnosti přepínače vrstvy 2 Snooping V1 / V2 / V3 IGMP
Agregace portů - LACP (Až 6 agregační skupiny až do 4 portů každý)
STP / RSTP / MSTP
Filtrování / ochrana BPDU
TC / Kořenová ochrana
Detekce zpětných vazeb
Řízení průtoku 802.3x
Podpora VLAN pro IEEE802.1Q, až 512 VLAN a 4096 VID
Seznamy řízení přístupu Filtrování paketů založené na adresách MAC adres a zdrojových adres (L2 ~ L4)
MAC adresa, IP adresa, porty TCP / UDP, standard 802.1p,
DSCP, VLAN ID.
Filtrovací plán
Bezpečnost přenosu SSH v1 / v2
SSL v2 / v3 / TLSv1
Zabezpečení portů
Ovládání Storm Control Broadcast / Multicast / Unicast Unicast
Řízení: rozhraní GUI, rozhraní příkazového řádku CLI
SNMP v1 / v2c / v3, kompatibilní s veřejnými knihovnami MIB a soukromými knihovnami MIB TP-LINK
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RMON (skupiny 1, 2, 3, 9)
Monitorování CPU
Zrcadlení portů
Automatické nastavení času: SNTP
Aktualizace firmwaru: prostřednictvím webového prohlížeče a TFTP
Diagnostika: test VCT
Systémové protokoly, veřejné knihovny MIB
OSTATNÍ
Certifikáty: CE, FCC, RoHS
Obsah balení TL-SG2008
napájení
Rychlá příručka pro instalaci
CD
Gumové nohy
Systémové požadavky Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista ™ Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® nebo
Linux.
Provozní prostředí Přípustná provozní teplota: 0 ~ ~ 40? (32? 104 ~?)
Přípustná skladovací teplota: -40 ~ 70 ° C (-40? ~ 158?)
Přípustná vlhkost vzduchu: 10% ~ 90%, bez kondenzace
Přípustná vlhkost: 5% ~ 90%, bez kondenzace
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