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Vnitřní DSP anténa Telmor DSP-860

Včetně DPH 1 061 Kč

Bez DPH 877 Kč

Dostupnost Na vyžádání

Dostupnost na skladě 100 ks.

Dodací lhůty: 3-5 dny

Katalogové číslo 00847087

Výrobce TELKOM-TELMOR

Popis produktu

 Vnitřní DSP anténa, Telmor. 
Anténa DSP-860 je navržena pro příjem televizního digitálního (DVB-T) a analogového signálu v interiéru, v
blízkosti televizoru.

 Univerzální anténa 

Hlavní výhody pokojové DSP antény jsou: všestrannost, hospodárnost, jednoduchost instalace, snadné přepínání na různé
směry vysílání TV signálu. DSP skvěle poslouží jako anténa pro druhý televizor v bytě (ložnice, dětském pokoji), na chatě, na
pozemku atd. Lze jej také použít pro příjem nových televizních programů, dosud nedostupných v hromadné anténní instalaci.
Vzhledem k vysokému energetickému zisku je jedinou kontraindikací jeho použití vysoká úroveň signálů odrážených v místě
instalace (analogová TV).

 Připraveno k montáži 

Anténa DSP je dodávána kompletně sestavená s veškerým připojovacím příslušenstvím. Díky tomu je instalace na místě rychlá
a snadná. Po vyjmutí z krabice je pouze nutné prvky připevněné na kulové části nosiče vyklopit dozadu a zajistit plastovými
šrouby. Anténa DSP-860 je určena pro vnitřní použití.
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 anténa přizpůsobená pro příjem digitálních pozemních televizních signálů DVB-T, Full HD
vestavěný 20 dB anténní předzesilovač
všesměrový příjem signálů RTV
možnost přímého napájení anténního předzesilovače z DVB-T tuneru
jednoduchá instalace antény v souladu s myšlenkou „plug & play“.

 

Specifikace: 

 Pracovní frekvenční rozsah: 88-862 MHz
Pracovní pásmo: FM / VHF / UHF
Zisk / efektivnost:

 Rozsah III (k6-k12): 20 dB
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Rozsah IV (k21-k39): 30 dB
Rozsah V (k40-k69): 30-33 dB

Impedance (vnitřní balun): 75 Ohm
Napájení anténního předzesilovače: + 5-24 V / max. 31 mA
Přímé napájení z DVB-T tuneru: Ano
Typ výstupního konektoru: Vestavěný kabel se zástrčkou IEC
Rozměry antény v rozloženém stavu: 255 x 500 x 230 mm
Hmotnost: 0,64 kg
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